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  Simplicité & Equilibre

Balanced Simplicity
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     ew Range of Contraste ProductsN
ouvelle  gamme  de  produits ContrasteN

Simplicité et  équilibre
 

Litz rassemble une diversité de produits, mais chacun 
d’entre eux a été choisi parce qu’il répond aux principes 
de la simplicité et de l’équilibre.

Ces luminaires LED offrent :
 - Un équilibre bien pensé entre bas prix et qualité,  
   un éclairage LED de bonne qualité uniquement,  
   pour une très faible consommation d’énergie.

 - Une simplicité bien pensée, une belle gamme  
	 		de	choix,	ni	trop	petits,	ni	trop	gros,	afin	de		 	
   pouvoir s’adapter à chaque projet.  Des produits  
   faciles et rapides à installer.

Balanced Simplicity 
 
 
Litz gathers a diversity of products, but each and every  
one of them has been chosen because it meets the 
principles of balanced simplicity.
 

These LED fixtures offer:
 - A well thought-of balance between low price and  
   quality, good quality LED lighting only, and a very  
   low energy consumption. 

 - A well thought-of simplicity, a nice range of options,  
   not too small, not too big, to adapt to each project.   
   Products that are quick and easy to install.
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LED Downlights / Encastré DEL

 LED Adjustable Downlights / Encastré DEL orientable ............................................................................................ 4

Pot Lights with LED lamps / Encastré à pot pour lampes à DEL

 Adjustable Trims / Garnitures orientables .................................................................................................................. 7

 Downlight Regressed Trim	/	Garnitures	fixes	en	retrait ............................................................................................ 8

 Adjustable Regressed Trim / Garnitures orientables en retrait ................................................................................. 9

 Shower Trims / Garnitures de douche ...................................................................................................................... 11

 Housings / Boîtiers ..................................................................................................................................................... 12



CONTRASTE
3

           DOWNLIGHTS
ENCASTRÉS

LED
DEL

Luminaires DEL encastrés compacts avec pilote  
et boîte de jonction 

 •  Construction durable en aluminium injecté
 • Pour plafond isolé étanche à l’air (tous les modèles)
 •  Convient aux endroits humides (CIRG20) et aux endroits mouillés (CIRG30 - CIRG40)
 •  Températures de couleur (TCP) : 3 000K ou 4 000K
 •  Puissance : 5W - 8W - 11W
 •  Flux lumineux : jusqu’à 1 000 lm
 •  Faisceau de 40° 
 •  À rendement énergétique élevé, homologué Energy Star
 •  Possibilité de gradation avec la plupart des gradateurs DEL. Consulter la liste suggérée  
  des gradateurs compatibles sur notre site Web 
 •  Durée de vie de 50 000 heures

BOÎTE DE JONCTION 

 •  Fil FT6 de 18 po avec connecteur à verrouillage par rotation en conformité Plenum
 •  Pilote DEL électronique de classe II

 Compact Recessed LED Luminaire with Driver  
and Junction Box

 •  Durable diecast aluminum body
 • IC Air Tight (for all models)
 •  Can be installed in damp locations (CIRG20) and Wet locations (CIRG30 - CIRG40)
 •  Color Temperatures (CCT): 3,000K or 4,000K
 •  Power: 5W - 8W - 11W
 •  Lumen Output: up to 1,000 lm
 •  Beam angle: 40°
	 •		High	Efficiency	Energy	Star	certified
 •  Dimmable with most LED dimmers.  Visit Contraste website for suggested compatible dimmer list 
 •  50,000 hours lifespan 

JUNCTION BOX 

 •  18" FT6 wire Plenum rated with twist-and-lock connector
 •  Class II electronic LED driver
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LED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
ENCASTRÉ DEL ORIENTABLE

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

DIMENSION 
DIMENSION

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE

COLOR TEMPERATURES AND CRI 
TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC

BEAM 
FAISCEAU

CIRG 20 2 inches / pouces -11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

3090
4090

3000K (90+ CRI / IRC +90) — 350 lm
4000K (90+ CRI / IRC +90) — 375 lm

L Flood (40˚) 
Large (40˚)

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC T24

CALIFORNIA TITLE 24  

Plenum rated
Conforme Plenum

Damp locations
Endroits humides

G
arantie 5 ans        

    
   

   
   

 5
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arranty

5CIRG20

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

DIMENSION 
DIMENSION

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE

COLOR TEMPERATURES AND CRI 
TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC

BEAM 
FAISCEAU

CIRG 30 3 inches / pouces -11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

3090
4090

3000K (90+ CRI / IRC +90) — 600 lm
4000K (90+ CRI / IRC +90) — 650 lm

L Flood (40˚) 
Large (40˚)

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC T24

CALIFORNIA TITLE 24  

Plenum rated
Conforme Plenum

Wet locations
Endroits mouillés

G
arantie 5 ans        
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5CIRG30

ø 1-5/8"
(41 mm)

ø 1-7/8"
(48 mm)

ø 3-3/8"
(86 mm)

1-3/4"
(44 mm)

1/16"
(2 mm)

1/8"
(3 mm)

30°

ø 1-3/8"
(35 mm)

ø 2-1/2"
(64 mm)ø 1"

(25 mm)

1-3/8"
(35 mm)

1/8"
(3 mm)

1/16"
(2 mm)

22°

ø 2-1/8"

ø 2-3/4"
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ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

DIMENSION 
DIMENSION

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE

COLOR TEMPERATURES AND CRI 
TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC

BEAM 
FAISCEAU

CIRG 40 4 inches / pouces -11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

3090
4090

3000K (90+ CRI / IRC +90) — 1000 lm
4000K (90+ CRI / IRC +90) — 1100 lm

L Flood (40˚) 
Large (40˚)

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC T24

CALIFORNIA TITLE 24  

Plenum rated
Conforme Plenum

Wet locations
Endroits mouillés

G
arantie 5 ans        

    
   

   
   

 5
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r w

arranty

5CIRG40

2"
(51 mm)

1/8"
(3 mm)

1/16"
(2 mm)

22°

ø 3-3/8"
(86 mm)

ø 4-7/8"
(124 mm)

ø 2-1/2"
(64 mm)

ACCESSORIES ACCESSOIRES

GOOF RINGS 
RONDS RÉPARATEURS

Only with CIRG40
seulement avec CIRG40

MOUNTING PLATES 
PLÂQUES DE MONTAGE

ø 4-1/4"

CODES DIMENSIONS

CBL06-FT6-2TL
6 feet (2 meters) 

6 pieds (2 mètres)

CBL20-FT6-2TL
20 feet (6 meters) 

20 pieds (6 mètres)

CABLE EXTENSIONS 
CÂBLES DE RALLONGE

SERIES

SÉRIES
        CODE                           DESCRIPTIONS

OPENING 

OUVERTURE

2" / 2 po P2250RNW Flat Plate with mounting bars 
Plaque plate avec barres de montage

ø 2-1/4" (57 mm)
ø 2-1/4 po (57 mm)

3" / 3 po P2875RNW Flat Plate with mounting bars 
Plaque plate avec barres de montage

ø 2-7/8" (73 mm)
ø 2-7/8 po (73 mm)

4" / 4 po P4RN Flat Plate without mounting bars 
Plaque plate sans barres de montage

ø 4-1/4" (108 mm)
ø 4-14 po (108 mm)

4" / 4 po P4RNW Flat Plate with mounting bars 
Plaque plate avec barres de montage

ø 4-5/16" (109 mm)
ø 4-5/16 po (109 mm)

DIMENSIONS

Outside diameter / Diamètre extérieur Inside diameter / Diamètre intérieur

ø 6-1/8" (156 mm) / ø 6-1/8 po (156 mm) ø 4-1/4" (108 mm) / ø 4-1/4 po (108 mm)

SERIES 
SÉRIES

CODES

MODELS  / MODÈLES COLORS  / COULEURS

4" / 4 po RR4
-11  Matte White / Blanc mat 
-13  Satin Nickel / Nickel satiné 
-22  Matte Black / Noir mat

 

P2250RNW

P2875RNW

P4RN

P4RNW



POT LIGHTS FOR                  LAMPS
ENCASTRÉS À POT POUR LAMPES À
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LED
DEL

 Encastrés à pot pour lampes à DEL

 •  Pour lampes à DEL GU10, PAR16 et PAR20
 • Pour plafond isolé et étanche à l’air (tous les modèles)
 • Convient aux endroits humides et aux endroits mouillés (pour les garnitures de douche)
 • Puissance : 10W MAX pour l’utilisation de la lampe DEL (protection thermique)
 • Homologué ETL
 • Garantie limitée de 1 an

 Pot Lights for LED Lamps
 • For GU10, PAR16 and PAR20 LED lamps
 •  IC and Air Tight (for all models)
 •  Can be installed in damp locations and Wet locations (for shower trims)
 •  Power: 10W MAX rating for LED lamp usage (thermally protected)
 •  ETL Listed 
 • 1 year limited warranty
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ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X3503 Adjustable Trim
Garniture orientable

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

ø 3-3/4"

ADJUSTABLE TRIMS  
GARNITURES ORIENTABLES

Damp locations
Endroits humides

X 3503

ø 4-1/4"

X 4001

GU10 Lamp
Lampe GU10

1/8"
(3 mm)

1/2"
(14 mm)

1-1/4"
(33 mm)

ø 4-1/2"
(114 mm)ø 2-1/2"

(65 mm)

30°

Damp locations
Endroits humides

PAR16 Lamp
Lampe PAR16

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X4001 Adjustable Trim
Garniture orientable

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

30°

1/8"
(3 mm)

5/8"
(17 mm)

1-3/4"
(45 mm)

ø 5-1/8"
(130 mm)ø 3"

(76 mm)

ø 4-3/8" — With Remodel Housing 
       Avec boîtier rénovateur

3.5"

4"
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ø 3-3/4"

X 4004

X 3504

ADJUSTABLE TRIM  
GARNITURE ORIENTABLE

30°

ø 5-1/8"
(130 mm)ø 3"

(76 mm)

1/8"
(3 mm)

5/8"
(17 mm)

1-3/4"
(45 mm)

ø 4-1/4"
ø 4-3/8" — With Remodel Housing 
       Avec boîtier rénovateur

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X4004 Adjustable Trim
Garniture orientable

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

Damp locations
Endroits humides

PAR20 Lamp
Lampe PAR204"

DOWNLIGHT REGRESSED TRIM  
GARNITURE FIXE EN RETRAIT

Damp locations
Endroits humides

GU10 Lamp
Lampe GU103.5"

ø 2-5/8"
(66 mm)

1/8"
(3 mm)

1-1/4"
(33 mm)

1-7/8"
(48 mm)

ø 4-3/8"
(112 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X3504 Downlight Regressed Trim with 
Haze Reflector
Garniture fixe en retrait avec 
réflecteur anodisé naturel

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L
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ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X4002 Adjustable Regressed Trim with 
Haze Reflector

Garniture orientable en retrait avec 
réflecteur anodisé naturel

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

ADJUSTABLE REGRESSED TRIMS  
GARNITURES ORIENTABLES EN RETRAIT

Damp locations
Endroits humides

X 3505

X 4002

GU10 Lamp
Lampe GU10

30°

1/8"
(3 mm)

1-3/4"
(45 mm)

1-1/4"
(33 mm)

ø 5"
(127 mm)

ø 3-1/2"
(89 mm)

Damp locations
Endroits humides

PAR20 Lamp
Lampe PAR16

3.5"

4"
ø 4-1/4"
ø 4-3/8" — With Remodel Housing 
       Avec boîtier rénovateur

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X3505 Adjustable Regressed Trim with 
Haze Reflector

Garniture orientable en retrait avec 
réflecteur anodisé naturel

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

30°

1/8"
(3 mm)

1-7/8"
(48 mm)

2-3/8"
(62 mm)

ø 4-3/8"
(113 mm)

ø 2-1/4"
(56 mm)

ø 3-3/4"

CONTRASTE
9
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ADJUSTABLE REGRESSED TRIMS  
GARNITURES ORIENTABLES EN RETRAIT

X 4005 Damp locations
Endroits humides

PAR20 Lamp
Lampe PAR20

ø 5"
(126 mm)

1/8"
(3 mm)

2-1/8"
(54 mm)

ø 3-1/2"
(89 mm)

4"

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X4005 Adjustable Regressed Trim with 
Haze Reflector

Garniture orientable en retrait avec 
réflecteur anodisé naturel

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

ø 4-1/4"
ø 4-3/8" — With Remodel Housing 
       Avec boîtier rénovateur

10
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X 3501

X 4009

SHOWER TRIMS  
GARNITURES DE DOUCHE

ø 3-3/4"

ø 2-5/8"
(66 mm)

1/8"
(3 mm)

1-3/8"
(36 mm)

2"
(51 mm)

ø 4-3/8"
(112 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X3501 Shower Trim with  
Frosted Lens

Garniture de douche avec 
lentille givrée

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

Wet locations
Endroits mouillés

GU10 Lamp
Lampe GU103.5"

Wet locations
Endroits mouillés

PAR16 / PAR20 Lamp
Lampe PAR16 / PAR204"

ø 5"
(126 mm)

1/8"
(3 mm)

2-1/4"
(57 mm)

ø 3-1/2"
(89 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

TRIM FINISHES 
FINIS DE GARNITURE VERSION

X4009 Shower Trim with  
Frosted Lens

Garniture de douche avec 
lentille givrée

-11
-13
-22

Matte White / Blanc mat
Satin Nickel / Nickel satiné
Matte Black / Noir mat

-L

ø 4-1/4"
ø 4-3/8" — With Remodel Housing 
       Avec boîtier rénovateur
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NEW CONSTRUCTION  IC AIR TIGHT HOUSINGS  
BOÎTIERS NOUVELLE CONSTRUCTION IC ÉTANCHES À L’AIR

XN 35GU10-L

XN 40PAR-L

ø 4-1/4"

3.5"

4"

GU10 Lamp
Lampe GU10

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC

ø 3-3/4"

From 10" (254 mm)
to 24" (610 mm)

ø 3-5/8"
(91 mm)

4-3/8"
(111 mm)

7-7/8"
(201 mm)

1-5/8"
(41 mm)

1/2"
(13 mm)

3-1/4"
(82 mm)

4-3/4"
(122 mm)

5-5/8"
(144 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

SERIES 
SÉRIE SOURCE VERSION

XN New Construction  
IC Housing

Boîtier nouvelle  
construction IC

35 3.5" Series 
Série 3,5 po

GU10 GU10 (10W Max) -L

PAR16 / PAR20 Lamp
Lampe PAR16 / PAR20

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC

From 10" (254 mm)
to 24" (610 mm)

ø 4-1/4"
(108 mm)

5-1/2"
(140 mm)

7-7/8"
(201 mm)

1-5/8"
(41 mm)

1/2"
(13 mm)

3-1/4"
(82 mm)

4-3/4"
(122 mm)

5-5/8"
(144 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

SERIES 
SÉRIE SOURCE VERSION

XN New Construction  
IC Housing

Boîtier nouvelle  
construction IC

40 4" Series 
Série 4 po

PAR PAR16 (12W Max)
PAR16 (12W Max)

-L
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XR 35GU10-L

XR 40PAR-L

REMODEL IC AIR TIGHT HOUSINGS  
BOÎTIERS RÉNOVATEURS IC ÉTANCHES À L’AIR

ø 3-3/4"

 
2-3/4"

(71 mm)

11-3/8"
(288 mm)

ø 4-1/8"
(104 mm)

ø 3-1/2"
(89 mm)

5"
(127 mm)ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          

MODEL 
MODÈLE

SERIES 
SÉRIE SOURCE VERSION

XR Remodel IC Housing
Boîtier rénovateur IC

35 3.5" Series 
Série 3,5 po

GU10 GU10 (10W Max) -L

GU10 Lamp
Lampe GU103.5"

4"

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC

ø 4-1/4"

PAR16 / PAR20 Lamp
Lampe PAR16 / PAR20

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC

ø 4-5/8"
(118 mm)

2-5/8"
(67 mm)

ø 4"
(102 mm)

4-3/4"
(119 mm)

11-5/8"
(295 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

SERIES 
SÉRIE SOURCE VERSION

XR Remodel IC Housing
Boîtier rénovateur IC

40 4" Series 
Série 4 po

PAR PAR16 (12W Max)
PAR16 (12W Max)

-L
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CLASSIC INSULATED BOX IC AIR TIGHT HOUSINGS 
BOÎTIERS ISOLÉS CLASSIQUES IC ÉTANCHES À L’AIR

XIC 35GU10-L

XIC 40PAR-L

ø 4-1/4"

3.5"

4"

GU10 Lamp
Lampe GU10

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC

ø 3-3/4"

ø 3-5/8"
(91 mm)

5-3/8"
(137 mm)

7-7/8"
(201 mm)

5-5/8"
(144 mm)

1/2"
(13 mm)

1-5/8"
(41 mm)

3-1/4"
(82 mm)

4-3/4"
(122 mm)

From 10" (254 mm)
to 24" (610 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

SERIES 
SÉRIE SOURCE VERSION

XIC Insulated Box Housing

Boîtier isolé classique

35 3.5" Series 
Série 3,5 po

GU10 GU10 (10W Max) -L

PAR16 / PAR20 Lamp
Lampe PAR16 / PAR20

AIR TIGHT
ASTM Test #E283IC

ø 4-1/4"
(108 mm)

5-3/8"
(137 mm)

7-7/8"
(201 mm)

5-5/8"
(144 mm)

1/2"
(13 mm)

1-5/8"
(41 mm)

3-1/4"
(82 mm)

4-3/4"
(122 mm)

From 10" (254 mm)
to 24" (610 mm)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE                                                          
MODEL 
MODÈLE

SERIES 
SÉRIE SOURCE VERSION

XIC Insulated Box Housing

Boîtier isolé classique

40 4" Series 
Série 4 po

PAR PAR16 (12W Max)
PAR16 (12W Max)

-L
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SIÈGE SOCIAL
1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec)  G6Z 1C5  Canada 

Tél. : 1-888-839-4624        
Téléc. : 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com
eclairagecontraste.com/fr                

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.     Tous droits réservés.         
    IMPRIMÉ AU CANADA                                             

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications 
et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps ne pourra 
être tenue responsable pour toutes conséquences résultant de 
l’utilisation de cette publication.

CORPORATE HEADQUARTERS
1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec)  G6Z 1C5  Canada 

Tel.: 1-888-839-4624        
Fax.: 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com
contrastlighting.com                

© 2019 Contrast Lighting M.L. Inc      All rights reserved          
    PRINTED IN CANADA                                             

Contrast Lighting reserves the right to make changes in 
specifications and/or to discontinue any product at any time 
without notice or obligation and will not be liable for any 
consequences resulting from the use of this publication.
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