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C2575
Série 4-3/8 po

Collerette pour boîtier de la série 2575
Nécessite le BAFRE2575 ou le REFRE2575  
pour tenir la collerette.

SPÉCIFICATIONS

GARNITURE En acier formé à la matrice avec recouvrement de peinture en poudre 
(qualité marine disponible en option) ou plaqué.  Différents finis disponibles.

LAMPES PAR30 75W

TROU DE PERÇAGE Ø 3-5/8 po (92 mm)

HOMOLOGATION Homologué cULus E174023 pour endroits humides

GARANTIE 1 an pour les finis standards, 2 ans sur les finis « Qualité marine ». 

BOÎTIERS COMPATIBLES 

HALOGÈNES

Boîtier rénovateur Boîtier nouvelle construction Boîtier isolé

PAR30 E26 75W
CA2575

PAR30 E26 75W
NW2575CA

PAR30 E26 75W
ISCA2575

CODES DE COMMANDE

MODÈLE FINI DE GARNITURE QUALITÉ MARINE

C2575

-01

-02

-03

-04

-04BR

-05

-06

-11

-12BR

-13

-15

Blanc

Noir

Plaqué or 24K

Chrome

Chrome brossé

Bronze architectural

Cuivre antique

Blanc mat

Étain brossé

Étain satiné

Gris métallique

MG (optionnel)

S’applique sur les finis suivants : 

-01, -02, -05,  -06, -11 et -15

  

EXEMPLE DE CODIFICATION
C 2 5 7 5 - 0 1 M G

MODÈLE

FINI DE GARNITURE

OPTION 
QUALITÉ MARINE

QUALITÉ MARINE - À moins d’indication contraire, les garnitures sont conçues pour l’intérieur.  Elles conviennent toutefois  
aux endroits humides, froids et extérieurs où les luminaires sont protégés de la pluie ou de la neige comme sous les corniches.  
Le traitement « QUALITÉ MARINE » est alors recommandé pour les endroits mouillés et exposés à l’air salin.

Ø 4  9/32 po
(109 mm)

Ø 5 11/16 po
(144 mm)

1/8 po
(3 mm)

C2575-12BR
(illustrée)
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