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D2000-02-QC (illustrée)
(Lampe non incluse)

GARNITURE Acier inoxydable formée à la matrice.

Différents finis sont offerts :  
Recouvrement en poudre (Standard) 
Blanc (-01), Noir (-02), Blanc mat (-11) et Noir mat (-22)

LAMPES 
(non incluse)

PAR20 DEL 10W MAX

Si vous désirez utiliser la gradation, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

Les lampes PAR20 DEL, bien que fonctionnelles avec ce produit, ont des formats variables ce qui peut résulter en une réduction de l’angle 
dirigeable maximale ou en une plus ou moins bonne tenue dans la garniture.

TROU DE PERÇAGE ø 4-1/4 po (108 mm)

ACCESSOIRES Ronds réparateurs (voir code de commande)

HOMOLOGATION Homologué cULus pour endroits humides

GARANTIE Garantie limitée de 3 ans

SPÉCIFICATIONS

ø 4-7/8 po
(124 mm)

ø 3 po
(76 mm)

1/8 po
(3 mm)

1-1/2 po
(38 mm)

30° 30°

ø 2-3/4 po
(70 mm)

9/16 po
(14 mm)

BOÎTIERS COMPATIBLES

Boîtier rénovateur

DEL
10W

IC / Étanche à l’air  

RE40PAR-10WQC
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RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs en acier inoxydable corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans les finis suivants : -01, -02, -11 et -22. 
Ajouter le code du fini désiré ainsi que QC à la fin de celui du rond réparateur.
Ex. : RON2000-02QC

Code :  RON2000
Diamètre extérieur : ø 6-1/8 po (156)               Diamètre intérieur : ø 4-1/8 po (105 mm)

EXEMPLE DE CODIFICATION 

D 2 0 0 0 - 1 1 - Q C

MODÈLE

FINI DE  
GARNITURE

CODES DE COMMANDE 

MODÈLE FINIS DE GARNITURE QUALITÉ CÔTIÈRE

D2000 -QC

D2000  

-01

-02

-11

-22

RECOUVREMENT EN POUDRE  
(Standard)

Blanc

Noir

Blanc mat

Noir mat

-QC Qualité côtière

QUALITÉ 
CÔTIÈRE


	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 60: 


