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Protection
thermique

OUI

MR16 50W MAX

Lieu humide

MR16

Perçage

120 VOLTS
277 VOLTS
347 VOLTS

(CAN & É.-U.)

(É.-U. SEUL.)

(CAN. SEUL.)

4 1/4" (108mm)

E174023R

Voltage

T°C  120°C  No 031

Transformateur magnétique
IT2000M :120V / 12V
IT2000M2 : 277V / 12V
IT2000M3 : 347V / 12V

Dimensions

Dimensions hors tout :
Longueur :
Largeur : 5 1/4"   (133mm)
Hauteur : 6

13 5/8" (346mm)

" (152mm)

H

La

Lo

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Acier galvanisé de 0,051" (1,3mm) d’épaisseur.
Accessible sous le plafond.
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.
S’adapte à des plafonds jusqu’à 7/8" d’épaisseur.
Ajustement parfait au plafond.
Aucune fuite de lumière.
Chaque partie du boîtier doit être à 3"(76mm) MINIMUM de l’isolation (s’il y a lieu).

Ø 4 11/16"
119mm

13 5/8"
346mm

5 1/8"
133mm

4 1/2"

114mm

1 1/2"
38mm

Ø 4"
101mm

3 3/8"
86mm

FINITIONS COMPATIBLES

50W MR16
R2000
R2000V (R2010V, R2030V)
R2020
R2051
R2100
R2100V(R2110V, R2130V)
R2100VT
R2120
R2450VT

S2000
S2051
S2100
T2000
T2000V (T2010V)
T2000VL (T2010VL)
T2000VS (T2010VS)
T2000VLS T2010VLS)

IT2000M2
IT2000M3


