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TRAE075 Transformateur Électronique 75W 120V / 12V

TRAE0752 Transformateur Électronique 75W 277V / 12V

TRAE060 Transformateur Électronique CLASS II
60W 120V / 12V

TRAE150 Transformateur Électronique 150W 120V / 12V

Garantie de 2 ans du manufacturier

Design du boîtier en aluminium compact et léger.
Pâte thermique hydrofuge assurant un fonctionnement fiable et 
sans bruit.
Compatible avec gradateur électronique basse tension
Protection de surcharge et de court-circuit à auto-réinitialisation.
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TRAE150R 150 VA 120V-12V 17/16”
36mm

61/2”
165mm

13/8”
35mm

TRAE300R 300 VA 120V-12V 19/16”
40mm

93/8”
237mm

17/16”
26mm

Garantie de 2 ans du manufacturier

LONGUEUR MAXIMALE (EN PIEDS) DES FILS DANS UN CIRCUIT
AFIN DE GARDER UNE BAISSE DE TENSION INFÉRIEURE À 3%

 
Diamètre 

du fil

Puissance

20W 35W 50W 75W 100W 150W 300W

18 14 8 5 4 3 - -
16 23 11 9 6 4 3 -
14 35 18 14 9 7 4 -
12 55 30 21 14 10 7 4
10 73 47 34 23 16 10 5
8 115 72 54 36 26 18 9

IMPORTANT: Afin d’éviter les baisses de tension, le transformateur 
doit être situé le plus près possible des luminaires.

Exemple: En utilisant un fil de 12AWG dans un circuit d’une charge total de 100 watts, le luminaire 
pourra être situé à une distance allant jusqu’à 10 pieds du transformateur.

CARACTÉRISTIQUES DES TRANSFORMATEURS ÉLECTRONIQUES À DISTANCE

Transformateur Électronique

Transformateur Électronique à distance

www.eclairagecontraste.com


